□□□□□□□□□□ 

B900 / B900N □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



LI □□□□□□□□□□ 
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B900 / B900NQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□間 



右上カパー 

ヘッドカートリッジを交換するときに 
は完全に開け、詰まった用紙を取り除 
くときは折り畳んだ状態で開けます。 


排紙トレイ 

印刷された用紙が、印刷面を 
上にして排出されます。 


延長トレイ 

印刷する用紙に 
合わせて、延ば 
して使用します。 


トレイ1 

用紙をセットします。 




へツ ド カー トリツジを 
交換するとき 



操作パネル 

操作に必要なボタンと 
ディスプレイです。 

{□□□□□□□ 22□□間 


詰まった用紙を取り除くとき 

インクカートリッジ 
フロントカバー 

インクカート リツ ジを 
交換するときに開けます。 
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電源スイツチ 

電源の入/切に使用します。 



1枚手差しトレイ 

開いて、用紙を1枚ずつセツトします。 

通気口 


鼋源コード接続部 

電源コードを差し込みます。 


インク回収ボックス用カバー 

インク回収ボックスを交換する 
ときに開けます。 


トレイ1右 カバー 

詰まった用紙を取り 
除くときに開けます。 


コントロ _ ラー ポックス 

増設メモリー (256 MB ) や3プロトコル 
拡張力ードなどのオプシヨン品を取 
リ付けるときに引き出します。 


I USB ポート 

USB ケーブルを差し込みます。 

イーサ ネット ポー ト 

ネットワークに接続して 
使用する場合に、イーサ 
ネットケ _ ブルを差し込 
みます。 

B 900 の場合は、オプシヨ 
ンのネットワークカード 
が必要です。 

パラレル ポート 

パラレルケ _ ブルを差し込みます。 


右上カバー 



□□□□□□□□□□ 
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処理中ランプ 

•点灯：印刷中 

•点滅：データを処理しているときや 
パソコンからデータを受信し 
ているとき 

♦消灯：印刷もデータ処理も何 
もしていない状態 


エラー ランプ 


オンラインランプ 

•点灯：「オンライン」状態（パソコン 
からデータを受信できる状態） 
■消灯：「オフライン」状態（パソコン 
からデータ を受信できない状態 

「ディスプレイ 




エラー が発生 
重大な障害が発生 
正常な状態 


メニューボタン 

ディスプレイの表示をメニュ 
の画面に切り替えるときに押し 
ます。 


B 900 / B 900 N の 状態 や エラー メ ツセージ 
などが表示されます。 

_ 節電中/解除ボタニ 

づ ^ "節鼋モードを解除するとき 

節電中は点灯します。 

排出/セツトポタン 

B 900/ B 900 N の内部に残って 
し、 るデータを強制的に排出した 
り、ディスプレイ上の設定を確 
定した y するときに押します。 


オンラインボタン 

オンラインとオフラ 
インを切 y 替えると 
きに押します。 


力ーソ j レボタン 

メニューを選択するときや 
項目の値を設定するときな 
どに押します。 


プリント中止/戻るボタン 

印刷を中止したり、ディスプレイ上 
の設定をひとつ前の画面に戻したり 
するときに押します。 
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